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EcoGenerator od grudnia 2017 roku unieszkodiliwit 43 tys. ton odpaddéw, wytwarzajac 23 tys. MWh energii elekirycznej
i 66,6 tys. GJ energli cieplnej.

Pytajg o to czgsto goscie zwiedzajgcy
EcoGenerator. Chodzi o tzw. odpady
poprocesowe. Czy dasig znichwytwo-
rzy¢ co$ pozytecznego?

EcoGenerator unieszkodliwienia odpady

komunalne. Dzigki szczecinskiej spalar-
ni rocznie na wysypiska nie trafia 150 tys.
ton $mieci. To bardzo duzo. Gdyby te ilos¢
odpadow zrzucic¢ na boisko Pogoni, gora
s$mieci liczylaby 25 pieter.

Sktadowiska $mieci nie tylko degraduja
krajobraz, ale sa tez grozne dla Srodowiska.
Wefekcie rozktadu biologicznego zmiesza-
nych odpadow powstajg biogazy i odor.

Zalegajgce tonami $mieci sg wylegarnia
drobnoustrojow i gryzoni. Geomembra-
ny sktadowisk, ktdre chronig grunt i wody
gruntowe przed zwigzkami toksycznymi,
nie zawsze s3 szczelne.

EcoGeneratorwyposazony jest w skuteczny
system oczyszczania spalin, ktory gwaran-
tuje, e spalanie odpadow jest bezpieczne
dla ludzi i sSrodowiska naturalnego.

Tak wigc najwigkszym plusem EcoGe-
neratora jest ochrona srodowiska. Drugi
bonus to energia. Zaktad za posrednic-
twem dwaoch kottéw wodno-parowych

_ikogeneracyjnej turbiny wytwarza ciepto
1prad dla ok. 30 tys. gospodarstw domo-

wych rocznie.

Unieszkodliwianie termiczne od-
padow wigze sie jednak takze
z wytwarzaniem tzw. odpadow po-
procesowych. Szacunkowo z termicz-
nego przetworzenial0 ton odpadow
komunalnych powstajg 3 tony odpa-
dow poprocesowych.

Do tej grupy zaliczamy m.in. zuzel | po-
piot. S to tzw. frakcje niepalne, czyli po-
pi6t rusztowy i zuzel z rusztu. Odpady
te przechodzg przez mokry odzuzlacz.
Schiodzony woda zuzel transportowany
jest tasmociggiem do pomieszczenia
wstepnego przetwarzania, gdzie separa-
tory usuwajg metale zelazne i niezelazne.
Nastepnie zuzel jest przesiewany na dwie
frakcje (0-80 mm oraz 60-100 mm) i trans-
portowany do sezonowania pod wiatg.
Po ok. 90 dniach mineralizacji zuzel moze

by¢ wykorzystany do produkciji kruszyw
stosowanych przy budowie drog.

Popioty lotne z kotta, pyly z elektrofil-
tra, zuzyty wegiel aktywny stuzacy do
oczyszczania spalin oraz szlamy z ukta-
du oczyszczania sciekow sg odbierane
i przetwarzane przez wyspecjalizowane
firmy. Substancje te sa odsuszane, mie-
szane a nastepnie taczone w zwigzki
nierozpuszczalne w wodzie za pomoca
odpowiednich dodatkéw chemicznych.

Powstaty w ten sposob granulat cemen-
towy ma aprobate techniczng Instytutu
Budowy Drog i Mostéw, na podstawie
ktorej moze on byc¢ uzywany jako dolna
warstwa podbudow i nasypow. g

Znajduje tez zastosowanie jako wypetnie-
nie nieczynnych kopaln, materiat rekul-
tywacyijny lub podsadzka hydrauliczna.

Tak wiec odpady komunalne sg Zzrédtem
pozytecznej energii, zas odpady popro-
cesowe sg dobrym surowcem do two-
rzenia materiatow przydatnych gtownie
w budownictwie drogowym.



